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POLIESTIRENG EXPANDIDO  cajle de Jas Libertades, n°28 —

11130 - Chiclana de la Frontera (Cadiz)
TIf: 956-535105, Fax: 956-535121

CASETON FORLI BASE RETICULAR 80x80 N12 + TAPA

CASETON EPS HORMIGONADO IN SITU

Medidas Nominales Base:

Tolerancia
INTEREJE 800x800 mm +8 mm
ANCHO NERVIO 120 mm +2mm
CANTO NERVIO 250 mm +2mm
CANTO TOTAL CASETON 280 mm
DENSIDAD 17 Kg/m? +1,5%
Datos Mecanicos:
| 2 Resistencia al punzonamiento (Norma UNE 53974)
| 2 Adherencia al lucido de yeso o mortero

» Coeficiente de conductividad térmica A= 0,036 W/mk

Datos Especiales:

Euroclase EPS: E

100 % Reciclable

Producto sin CFC

Facilidad de manipulacion e instalacion
Resistencia quimica y a la humedad
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+ Las informaciones recogidas en este documento son representativas de nuestra produccion,
y corresponden a nuestro conocimientos actuales. La reduccion de peso propio de la estructura
esta entre los 100 y 130 Kg/m?2.

+ Toda exposicion a los rayos solares altera las caracteristicas del producto y puede producir
deformaciones.



